
2N
video

Partner van Televic

Wie is deze partner? 
2N is een Tsjechisch bedrijf dat sinds zijn ontstaan volhoud om 
alles op IP te zetten.
Hierdoor is de koppeling met andere systemen universeler.
Sinds enkele jaren is 2N onderdeel van het grotere en bekendere 
Axis.

Waarom koos Televic deze partner ?
2N is prijs/kwaliteit een goeie oplossing.  Daarenboven is de 2N 
Verso intern getest op ons interAxio platform.  Specifiek heeft 
de Verso terug discrete druk toetsen, en de mogelijkheid om een 
bellenbord te krijgen.  Televic merkte dat dit een noodzaak is in 
de zorgsector, en zeker deze van assistentie woningen.  Bezoekers 
van deze bewoners hebben immers nog steeds de gewoonte om 
te zoeken naar een naambordje naast een drukknop.

Wat is de meerwaarde voor de klant ?
We merkten in het verleden vaak dat er verkeerde deurtelefoons 
werden aangeboden aan de klant.  Of dat de deurtelefoons niet 
op een goeie manier waren geconfigureerd.  Dit zorgde voor 
ergernis bij de eindklanten.  Voor de deurtelefoon moest men 
ten rade gaan bij partij X en voor het oproepsysteem kwamen 
ze bij Televic.  Alles in één hand houden is het de oplossing.  Van 
concept, project realisatie en dienst na verkoop.
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Elke terminal wordt een 
intercompost
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De intercommodule aan de voordeur 
stuurt het beeld en geluid door naar elke 
gewenste kamerterminal.

Een knop aan de deur

Ons typisch aanbod voor de zorgsector is een 
deurtelefoon met drukknoppen per flat.  Uit 
ervaring is dit wat de type bezoekers en bewoners 
verwachten.  Hierdoor is de werking dan ook 
eenvoudig.  Je zoekt de flat/naam en je belt direct 
naar de flat.  In de flat krijg je iedere seconde een 
screenshot van wie er voor de deur staat.
Daarnaast zijn er uitbreidingen met andere 
oplossingen die we aanbieden.  Zoals bijvoorbeeld 
het opvragen van het camerabeeld binnen de 
Aqura App, of opnemen met ons VMS aanbod met 
Eocortex software.
Om de veiligheid te vergroten kunnen diverse opties 
van toegangscontrole bekeken worden.



Benodigde toestellen

interAxio: 
kamerterminal 47.20.1051
 	      of 47.20.1052 
	       of 47.20.1053

2N intercompost
zie overzicht volgende 
pagina’s

deurslot : 
door uw zorgen

+Scenario

Na een druk op de knop van de 2N-post in de inkomhal, 
komt deze in communicatie met een interAxio terminal 
van de gekozen flat.  De bewoner van de flat kan de deur 
ontgrendelen.  Via een droog contact op de 2N-post wordt 
het deurslot aangestuurd.

 Ik voel me veel veiliger nu ik weet dat ik kan zien wie er aan de voordeur staat.  

Mauricette, resident serviceflat
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2N intercompost
zie overzicht volgende 
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IP-relais: 43.04.0007

deurslot : 
door uw zorgen

Koppelingen met het telefoonnetwerk:
zie Aqura Flow + Aqura connectors

Scenario

In deze configuratie kunnen de residenten overdag in 
communicatie treden met wie aan de voordeur staat.  Het 
leek hier in de praktijk interessant om de verpleegster de 
mogelijkheid te bieden om deze communicatie te verzorgen 
op ander tijdstippen.  Dus wie 's nachts aanbelt krijgt de 
nachtverpleegster te horen.

 Eerst dachten we dat de meldingen van wie er aan de voordeur staat ons werk zou 
belemmeren, maar dat is zeker niet zo.  Nu ‘verliezen’ we 5 seconden als er iemand belt, 
vroeger waren we 10 minuten kwijt want we moesten telkens naar die deur stappen en openen.

Els, verpleegster nachtdienst



2N
intercom outdoor

	› overzicht beschikbare modules 2N 

omschrijving art.nr:

Verso basic video module - HD camera - 1 knop 43.04.1000
Touchscreen 43.04.1001

Bluetooth module 43.04.1002
Nummeric Keypad 43.04.1003

5 buttons 43.04.1004
RFID card reader (13,56MHz) 43.04.1005

RFID card reader secure + NFC (13,56MHz) 43.04.1006
info panel 43.04.1007

wiegand module 43.04.1008
Frame Flush installation - 1 Module 43.04.1009
Frame Flush installation - 2 Module 43.04.1010
Frame Flush installation - 3 Module 43.04.1011

Frame Surface installation - 1 Module 43.04.1012

Frame Surface installation - 2 Module 43.04.1013

Frame Surface installation - 3 Module 43.04.1014

Box Flush-mounting for 1 module 43.04.1015

Box Flush-mounting for 2 module 43.04.1016

Box Flush-mounting for 3 module 43.04.1017

	› vraag naar de technische datasheet met de correcte aansluitingen

Verso basic video module
art: 43.04.1000

•	 SIP videofoon
•	 120° camerahoek
•	 Modulaire oplossing
•	 Attractief design
•	 Connectie als VoIP-unit op de (hosted) VoIP 

server
•	 1 tot 146 knoppen 
•	 Openen van deuren via intern relais of extern 

IP-webrelais
•	 Configuratie via webbrowser
•	 Geanodiseerd aluminum (3mm)
•	 Inbouw- of opbouwmontage
•	 Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3af)
•	 IP54

43.04.1000

43.04.1003

43.04.1006

43.04.1009

43.04.1012

43.04.1015

43.04.1001

43.04.1004

43.04.1007

43.04.1010

43.04.1013

43.04.1016

43.04.1002

43.04.1005

43.04.1008

43.04.1011

43.04.1014

43.04.1017

healthcare



2N
intercom indoor

	› overzicht beschikbare modules 2N 

omschrijving art.nr:

indoor talk flushmount box 43.04.2001
indoor talk black 43.04.2002
indoor talk white 43.04.2003

indoor compact black 43.04.2004
indoor compact white 43.04.2005

indoor touch black 43.04.2006
indoor touch white 43.04.2007

	› vraag naar de technische datasheet met de correcte aansluitingen

Indoor talk
art: 43.04.2002

•	 SIP protocol
•	 7 capacitieve toetsen met RGB backlight led
•	 Geïntegreerde microfoon
•	 Speaker 2W
•	 Attractief design
•	 Configuratie via webbrowser
•	 Inbouwmontage met inbouwdoos 43.04.2001
•	 Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3af)
•	 NO-relais voor aansturing deurbel
•	 Gewicht: 387g
•	 Afmetingen: 185x128x48.2mm

43.04.2002

43.04.2005

43.04.2003

43.04.2006

43.04.2004

43.04.2007

healthcare


