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Artsound
Audio

Artsound is het merk van de House of Music-
groep. Ze bedienen alle muziekliefhebbers 
met zowel zeer kwalitatieve als erg 
budgetvriendelijke oplossingen binnen het 
Artsound-productgamma.
De waarden van House of Music liggen dan 
ook volledig in lijn met deze van Televic. Naast 
producent van Artsound is House of Music 
invoerder van bekende merken zoals JBL en 
Harman Kardon.

.

Samen met Artsound stelden we een speciale 
100V-luidspreker samen. Deze specifieke 
luidspreker heeft een lager instelbaar 
vermogen en de perfecte klankkleur voor 
achtergrondmuziek. Dat zorgt ervoor dat 
deze luidspreker zeer geschikt is voor de 
zorgsector.

De samenwerking leidde dan ook tot de 
verdere coöperatie in projecten waarbij 
audiodistributie naar een volgend niveau wordt 
getild.
Samen met Artsound kijken we naar de 
specifieke vraagstukken in de zorgsector en 
bepalen we samen de volgende stappen in 
innovatie.

Met de speciaal ontwikkelde luidspreker 
krijgen onze klanten waar ze naar op zoek 
zijn. Een luidspreker die de juiste prijs-
kwaliteitsverhouding heeft en geschikt is voor 
achtergrondmuziek. Daarnaast moeten er 
minder 100V-versterkers voorzien worden dan 
bij de traditionele 100V-luidsprekers. Maar ook 
de innovatieve oplossingen met zonering van 
geluid of specifieke aansturing kunnen een 
meerwaarde zijn.

Ongetwijfeld wordt er hierbij in de eerste plaats gedacht 
aan de muziekdistributie in het gebouw of instelling. Televic 
was de pionier in België om reeds vanaf midden vorige 
eeuw een systeem van muziekkanalen aan te bieden in 
zorginstellingen.  Net zoals toen biedt muziek in wachtzalen 
en andere ruimtes nog steeds een onbeschrijflijk comfort.
Maar audio is veel meer dan het afspelen van muziek. In 
combinatie met een verpleegoproepsysteem ontstaat er 
een ongekend gebruiksgemak. De resident luistert naar de 
gewenste muziek, maar indien de verpleegster in de kamer 
een boodschap moet horen, weerklinkt die door diezelfde 
luidspreker. De boodschap kan ook via een telefoon ingebed 
worden. Een eindeloos aantal combinaties, dus. Telkens met 
het hoogste comfort en het grootste gebruiksgemak voor 
iedereen.

Artsound
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Artsound est la marque du groupe House 
of Music. La gamme de produits Artsound 
comporte des solutions acoustiques de très 
grande qualité ou plus abordables pour tous 
les amateurs de musique.
Les valeurs de House of Music sont 
parfaitement en phase avec celles de Televic. 
Outre la commercialisation de sa marque 
Artsound, House of Music procède aussi à 
l’importation d’autres marques comme JBL et 
Harman Kardon.

.
Avec le concours d’Artsound, nous avons mis 
au point un haut-parleur spécial de 100 V. 
Ce haut-parleur spécifique présente une 
puissance (réglable) plus faible et offre un son 
idéal pour de la musique de fond. Il est par 
conséquent adapté pour le secteur des soins 
de santé.

Cette collaboration a également débouché 
sur une coopération plus poussée et sur des 
projets pour lesquels la diffusion audio a été 
portée à un niveau supérieur.
Avec Artsound, nous examinons les questions 
spécifiques du secteur des soins de santé et 
définissons ensemble les étapes suivantes en 
matière d’innovation.

Les haut-parleurs spécialement développés 
offrent aux clients ce qu’ils recherchent : 
un haut-parleur de bon rapport qualité-prix 
qui convient idéalement pour de la musique 
de fond. Ces haut-parleurs nécessitent par 
ailleurs moins d’amplificateurs 100 V que les 
haut-parleurs traditionnels. Mais les solutions 
innovantes avec définition de zones en matière 
de bruit ou un contrôle spécifique peuvent 
également constituer une valeur ajoutée.

La diffusion de musique dans le bâtiment ou l’établissement 
est sans aucun doute la priorité numéro un. Televic a été 
le premier en Belgique à proposer un système de chaînes 
musicales dans les établissements de soins dès le milieu du 
siècle dernier.  Aujourd’hui encore, la diffusion de musique 
dans les salles d'attente et autres espaces est synonyme de 
confort.
Mais les applications audio vont bien au-delà de la seule 
diffusion de musique. En combinaison avec un système 
d'appel infirmier, l’infrastructure audio offre une facilité 
d'utilisation sans précédent. Ainsi, le résident pourra 
écouter la musique de son choix, mais si l'infirmière se 
trouvant dans la chambre doit entendre un message, 
celui-ci est diffusé via le même haut-parleur. Le message 
peut également être communiqué via un téléphone. Les 
combinaisons sont illimitées, tout en offrant toujours le 
meilleur niveau de confort et de facilité d'utilisation pour 
tous.
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U zou dit kunnen omschrijven als de ultieme samenwerking 
tussen alle ‘geluidselementen’ van een instelling.
Op iedere kamer kiest de resident zijn of haar favoriete 
radiozender of muziekkanaal op de interAxio-terminal. Als 
de verpleegkundige zijn of haar aanwezigheid heeft op 
diezelfde terminal heeft geregistreerd weet het systeem 
dat de muziek gedempt moet worden. Mocht er op dat 
ogenblik een gesproken boodschap voor de aanwezige 
verpleegkundige worden verstuurd, weerklinkt dat toch door 
de luidspreker van de kamerterminal.  
Ook het algemene omroepsysteem is gekoppeld aan 
de andere elementen. Niet alleen de receptioniste kan 
de boodschap door alle luidsprekers laten klinken, ieder 
personeelslid kan vanop de kamerterminal of draagbare 
telefoon een boodschap sturen naar de gewenste zone.  
Voorgeprogrammeerde algemene boodschappen behoren 
uiteraard ook tot de mogelijkheid.

Voor een zorginstelling werd gekozen om de luidsprekers 
voor de algemene omroep te automatiseren. Iedere avond 
om 21 uur weerklinkt nu de boodschap dat het bezoekuur is 
afgelopen.  
Omdat sommige bewoners gedurende de dag het uur uit het 
oog verliezen, klinkt om 12 uur ‘s middags een deuntje. Zo 
weet iedereen dat hij zich mag begeven naar het restaurant. 
Specifieke boodschappen kunnen net zoals vroeger nog 
steeds door de receptioniste omgeroepen worden.
En als op de versterker een CD-speler wordt aangesloten 
kan kerstmuziek de gangen opvrolijken tijdens de 
eindejaarsperiode.  

Artsound
Audio

On peut considérer qu’il s’agit d’une coordination poussée 
de tous les composants sonores d’un établissement.
Dans chaque chambre, le résident choisit sa station de radio 
ou sa chaîne musicale préférée sur le terminal interAxio. Une 
fois que l'infirmière a signalé sa présence sur un terminal, 
le système sait que la musique doit être diminuée. Si un 
message vocal est envoyé à l'infirmière, celui-ci est diffusé 
par le haut-parleur du terminal de la chambre.  
Le système d’appel général est par ailleurs aussi connecté 
aux autres éléments. Ainsi, la réceptionniste peut non 
seulement diffuser le message dans tous les haut-
parleurs, mais chaque membre du personnel peut aussi 
envoyer un message depuis le terminal de chambre ou le 
téléphone portable vers la zone de son choix.  Il est bien 
entendu également possible de diffuser des messages 
préprogrammés d’ordre général.

Un établissement de soins a décidé d’automatiser les appels 
d’ordre général. Désormais, chaque soir à 21 heures, les haut-
parleurs diffusent un message signalant que les visites sont 
terminées.  
D’autre part, comme certains résidents ne sont pas toujours 
attentifs à l'heure pendant la journée, une chansonnette est 
diffusée chaque midi pour la leur rappeler. Chacun sait ainsi 
qu’il est temps de se rendre au restaurant. Comme auparavant, 
il est par ailleurs toujours possible de diffuser des messages 
spécifiques depuis la réception.
Et moyennant le branchement d’un lecteur CD sur 
l'amplificateur, une musique de Noël peut égayer les couloirs 
en période de fin d'année.  

Artsound
Audio
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Versterker MX-120T
art: 40.06.0121

Artsound
Audio

•	 Uitgangsvermogen 100 V : 120 W

•	 Uitgangsvermogen RMS 8 Ω : 120 W

•	 Frequentiebereik : 50 Hz - 15 kHz

•	 Zones : 1

•	 Directe uitgang : 70 V / 100 V / 4 - 8 Ω

•	 Led-niveauverklikker : Ja

•	 Toonregeling : Ja

•	 Ingebouwde bron : AM/FM tuner - 100 presets

•	 Uitgang : Nee

•	 Amp in : Ja

•	 Pre amp uitgang : Ja

•	 MIC ingang : 2 (XLR/Phoenix) / 2 RCA

•	 AUX ingang : 2 RCA

•	 Tape ingang : Nee

•	 Gong : Ja

•	 Prioriteitsniveaus : 2 MIC

•	 Voeding : 240 V AC / 12 V DC

•	 Stroomverbruik : 210 W

•	 Afmetingen : 88 x 484 x 300 mm - 2RS (h x b x d)

•	 Gewicht/stuk : 15 kg

•	 Montage : Beugels voor 19” rackmontage

Versterker MX-240S
art: 40.06.0241

•	 Uitgangsvermogen 100 V : 240 W

•	 Uitgangsvermogen RMS 8 Ω : 240 W

•	 Frequentiebereik : 50 Hz - 16 kHz

•	 Zones : 5

•	 Directe uitgang : 70 V / 100 V / 4 Ω

•	 Led-niveauverklikker : Ja

•	 Toonregeling : Ja (individueel)

•	 Uitgang : Ja (REC)

•	 Amp in : Ja

•	 Pre amp uitgang : Ja

•	 MIC ingang : 4 (1)

•	 AUX ingang : 4 (1)

•	 Tape ingang : Nee

•	 Gong : Ja

•	 Prioriteitsniveaus : 5 (evacuatie / tel / MIC-318 /   

MIC / sirene, gong)

•	 Voeding : 240 V AC / 24 V DC

•	 Stroomverbruik : 320 W

•	 Afmetingen : 132 x 484 x 399 mm (h x b x d)

•	 Gewicht/stuk : 20,15 kg 

CD/USB/SD-speler + tuner SRC-2221
art: 06.51.0221

•	 Frequentiebereik : 20 Hz - 20 kHz

•	 Directe uitgang : 2 x RCA

•	 Bronnen : AM/FM tuner - 99 presets / SD/USB input 

(MP3) / CD-speler

•	 Voeding : 240 V AC

•	 Stroomverbruik : 200 W

•	 Afmetingen : 44 x 484 x 209 mm (h x b x d)

•	 Gewicht/stuk : 3,7 kg

•	 Toebehoren : Afstandsbediening / USB/      

SD-adapter / FM/AM antenn

	› overzicht beschikbare toestellen Artsound 
omschrijving art.nr:

Mengversterke MX-120 40.06.0120
Versterker MX-120T - 120W 40.06.0121

Mengversterker MX-240 - 240W 40.06.0240
Versterker MX-240S - 240W 40.06.0241

Mengversterker MX-247 - 240W 40.06.0247
CD/USB/SD-speler + tuner SRC-2221 06.51.0221

internet radio adaptor RI60
Actieve PA-matrix MAT8000 06.51.0222

Bronselector en volumeregelaar WP8000B 06.51.0223
Bronselector en volumeregelaar WP8000C 06.51.0224

	› vraag naar de technische datasheet met de correcte aansluitingen

Amplificateur MX-120T
réf.: 40.06.0121

Artsound
Audio

•	 Puissance de sortie de 100 V : 120 W

•	 Puissance de sortie RMS 8 Ω : 120 W

•	 Plage de fréquences : 50 Hz - 15 kHz

•	 Zones : 1

•	 Sortie directe : 70 V / 100 V / 4 - 8 Ω

•	 Indicateur de niveau à LED : Oui

•	 Réglage du son : Oui

•	 Source intégrée : AM/FM tuner - 100 presets

•	 Sortie : Non

•	 Entrée ampli : Oui

•	 Sortie préampli : Oui

•	 Entrées MIC : 2 (XLR/Phoenix) / 2 RCA

•	 Entrées AUX : 2 RCA

•	 Entrée tape : Non

•	 Carillon : Oui

•	 Niveaux de priorité : 2 MIC

•	 Alimentation : 240 V AC / 12 V DC

•	 Consommation électrique : 210 W

•	 Dimensions : (h x l x p) 88 x 484 x 300 mm - 2RS

•	 Poids/pièce : 15 kg

•	 Compléments : Equerres fournies pour montage en 

rack 19” 

Amplificateur MX-240S
réf.: 40.06.0241

•	 Puissance de sortie de 100 V : 240 W

•	 Puissance de sortie RMS 8  Ω : 240 W

•	 Plage de fréquences : 50 Hz - 16 kHz

•	 Zones : 5

•	 Sortie directe : 70 V / 100 V / 4 Ω

•	 Indicateur de niveau à LED : oui

•	 Réglage du son : Oui (individuel) 

•	 Sortie : Oui REC)

•	 Entrée ampli : Oui

•	 Sortie préampli : Oui

•	 Entrées MIC : 4 (1)

•	 Entrées AUX : 4 (1)

•	 Entrée tape : Non

•	 Carillon : Oui

•	 Niveaux de priorité : 5 (évacuation / tél / MIC-318 / 

MIC / sirène, carillon)

•	 Alimentation : 240 V AC / 24 V DC

•	 Consommation électrique : 320 W

•	 Dimensions : (h x l x p) 132 x 484 x 399 mm

•	 Poids/pièce : 20,15 kg 

Lecteur CD/USB/SD + tuner SRC-2221
réf.: 06.51.0221

•	 Plage de fréquences : 20 Hz - 20 kHz

•	 Sortie directe : 2 x RCA

•	 Sources : Tuner AM/FM - 99 presets / entrées SD/

USB (MP3) / lecteur de CD

•	 Alimentation : 240 V CA

•	 Consommation électrique : 200 W

•	 Dimensions : (h x l x p) 44 x 484 x 209 mm

•	 Poids/pièce : 3,7 kg

•	 Compléments : Télécommande / adaptateur USB/

SD antenne FM/AM 

	› synoptique appareillage Artsound 
omschrijving art.nr:

amplificateur de mixage MX-120 40.06.0120
amplficiateurMX-120T - 120W 40.06.0121

amplificateur de mixage MX-240 - 240W 40.06.0240
amplficiateur MX-240S - 240W 40.06.0241

amplificateur de mixage MX-247 - 240W 40.06.0247
Lecteur CD/USB/SD + tuner SRC-2221 06.51.0221

Adaptateur radio internet radio RI60
PA-matrice MAT8000 06.51.0222

Sélecteur et contrôle du volume WP8000B 06.51.0223
Sélecteur et contrôle du volume WP8000C 06.51.0224

	› demander les manuels avec les connexions correctes
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MAT-8000
art: 06.51.0222

Artsound
Audio

•	 Frequentiebereik : MIC 80 Hz - 18 KHz / Line 20 Hz 

- 20 kHz

•	 Zones : 8

•	 Directe uitgang : 70 V / 100 V / 4 - 16 Ω

•	 Led-niveauverklikker : Ja

•	 Toonregeling : Ja

•	 Uitgang : 8 x phoenix

•	 Amp in : Ja

•	 Pre amp uitgang : Ja

•	 MIC ingang : 4 phoenix / 2 RJ45 / 1 XLR

•	 AUX ingang : 4 RCA

•	 Gong : Ja

•	 Prioriteitsniveaus : MIC 1 / EVAC / MIC-8000A

•	 Voeding : 240 V AC / 24 V DC

•	 Stroomverbruik : 320 W

•	 Afmetingen : 132 x 484 x 425 mm (h x b x d)

•	 Gewicht/stuk : 20,15 kg

•	 Eigenschappen : Monitorfunctie / zone

WP-8000B
art: 06.51.0223

•	 Te gebruiken met MAT-8000

•	 Communicatiesnelheid: 4800bps

•	 Communicatieafstand: ≤ 1km

•	 Mic-ingang: 10mV

•	 AUX-ingang: 335mV

•	 Signaal-ruisverhouding: MIC ≥ 65dB, BGM ≥ 75dB

•	 Tot. harmonische vervorming: ≤ 1% 1kHz

•	 Voeding: 24VDC (via matrix tot 50m)

•	 Afmetingen: 86 x 135 x 33mm (h x b x d)

•	 Afmeting inbouwbehuizing: 75 x 135 x 45mm (h x b 

x d)

•	 Gewicht: 153g

•	 Toebehoren: metalen inbouwbehuizing (inclusief)

WP-8000C
art: 06.51.0224

•	 Te gebruiken met MAT-8000

•	 Communicatiesnelheid: 4800bps

•	 Communicatieafstand: ≤ 1km

•	 Mic-ingang: -

•	 AUX-ingang: -

•	 Signaal-ruisverhouding: -

•	 Tot. harmonische vervorming: -

•	 Voeding: 24VDC (via matrix tot 50m)

•	 Afmetingen: 86 x 86 x 146mm (h x b x d)

•	 Afmeting inbouwbehuizing: 75 x 75 x 45mm (h x b 

x d)

•	 Gewicht: 73g

•	 Toebehoren: metalen inbouwbehuizing (inclusief)

Het optimale muziekcomfort
Een andere radiozender opzetten in de koffieruimte? Of toch allemaal samen luisteren naar die ene 
audiostream? Met de uitbreidingsmodules* kiest u uw persoonlijke bron, uw gewenste volume of 
tovert u uw eigen zone om tot een lokale bron door bijvoorbeeld een microfoon, smartphone, ... aan 
te sluiten. Het LED-paneel informeert discreet maar gericht over wat u precies aan het doen bent.

*: WP-8000B (te gebruiken met de MAT-8000)

MAT-8000
réf.: 06.51.0222
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•	 Plage de fréquences : MIC 80 Hz - 18 KHz / Ligne 20 

Hz - 20 kHz

•	 Zones : 8

•	 Sortie directe : 70 V / 100 V / 4 - 16 Ω

•	 Indicateur de niveau à LED : Oui

•	 Réglage du son : Oui

•	 Sortie : 8 x phoenix

•	 Entrée ampli : Oui

•	 Sortie préampli : Oui

•	 Entrées MIC : 4 phoenix / 2 RJ45 / 1 XLR

•	 Entrées AUX : 4 RCA

•	 Carillon : Oui

•	 Niveaux de priorité : MIC 1 / EVAC / MIC-8000A

•	 Alimentation : 240 V CA / 24 V CC

•	 Consommation électrique : 320 W

•	 Dimensions : (h x l x p) 132 x 484 x 425 mm

•	 Poids/pièce : 20,15 kg

•	 Propriétés : Fonction moniteur / zone

WP-8000B
réf.: 06.51.0223

•	 Vitesse de communication : 4800 bps

•	 Distance de communication : ≤ 1 km

•	 Entrées MIC : 10 mv

•	 Entrées AUX : 335 mv

•	 Rapport signal-bruit : MIC ≥ 65 dB / BGM ≥ 75 dB

•	 Taux de distorsion harmonique : ≤ 1% 1 kHz

•	 Alimentation : 24 V CC (via matrix jusqu’à 50 m)

•	 Dimensions : (h x l x p) 86 x 135 x 33 mm

•	 Dim. boîtier encastr. : (h x l x p) 75 x 135 x 45 mm

•	 Poids/pièce : 153 g

•	 Compléments : Boîtier encastrable métal 

WP-8000C
réf.: 06.51.0224

•	 TVitesse de communication : 4800 bps

•	 Distance de communication : ≤ 1 km

•	 Entrées MIC : Non

•	 Entrées AUX : Non

•	 Rapport signal-bruit : Non

•	 Taux de distorsion harmonique : Non

•	 Alimentation : 24 V CC (via matrix jusqu’à 50 m)

•	 Dimensions : (h x l x p) 86 x 86 x 146 mm

•	 Dim. boîtier encastr. : (h x l x p) 75 x 75 x 45 mm

•	 Poids/pièce : 73 g

•	 Compléments : Boîtier encastrable métal

Un confort musical optimal
Vous voulez écouter une station de radio différente à la cafétéria ou diffuser le même flux audio 
pour tout le monde ? Avec le WP-8000B* vous pouvez choisir la source et le volume désirés ou 
transformer votre zone en une source locale (par exemple en branchant un micro, un smartphone, 
etc.). Le panneau LED vous informe précisément et en toute discrétion de vos moindres actions.

*:  WP-8000B (à utiliser avec le MAT-8000)
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AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

De TL-RO605T verenigt multi-
inzetbaarheid met eenvoudige 
en snelle installatie. Dankzij de 
6” driver staat deze garant voor 
een warme klankkleur, zowel 
geschikt voor muziek als spraak-
weergave.

 easyfit aansluiting

bereik 50 m2

klankkwaliteit allround
systeem full range driver
woofer 6” paper cone
tweeter -
max vermogen (100 V) 0,5 - 1,5 - 3 - 6 W
max vermogen (8 Ω) -
gevoeligheid (1 W / 1 m) 91 dB
frequentiebereik 80 Hz - 18 kHz
afmetingen uitsnit (Ø) 170 mm
afmetingen (Ø x d) 200 x 80 mm
gewicht / stuk 0,6 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra springveerklem
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TL-RO605T
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 @Art_Sound  -   ArtSound
info@artsound.be  -  www.artsound.be 

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

De TL-RO605T verenigt multi-
inzetbaarheid met eenvoudige 
en snelle installatie. Dankzij de 
6” driver staat deze garant voor 
een warme klankkleur, zowel 
geschikt voor muziek als spraak-
weergave.

 easyfit aansluiting

bereik 50 m2

klankkwaliteit allround
systeem full range driver
woofer 6” paper cone
tweeter -
max vermogen (100 V) 0,5 - 1,5 - 3 - 6 W
max vermogen (8 Ω) -
gevoeligheid (1 W / 1 m) 91 dB
frequentiebereik 80 Hz - 18 kHz
afmetingen uitsnit (Ø) 170 mm
afmetingen (Ø x d) 200 x 80 mm
gewicht / stuk 0,6 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra springveerklem
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Artsound
Luidsprekers TL-RO605T

art: 41.10.0557
•	 Bereik: 50m²

•	 Klankkwaliteit: allround

•	 Systeem: full range driver

•	 Woofer: 6” paper cone

•	 Tweeter: -

•	 Max. vermogen (100V): 0,5-1,5-3-6W

•	 Gevoeligheid (1W/1m): 91dB

•	 Frequentiebereik : 80 Hz - 18 kHz

•	 Afmetingen uitsnijding: 170mm Ø

•	 Afmetingen (Ø x d): 200 x 80mm

•	 Gewicht/stuk : 0,6 kg

•	 Behuizing: ABS

•	 Kleur: wit

•	 Extra: springveerklem

Deze luidspreker verenigt multi-
inzetbaarheid met eenvoudige en 
snelle installatie. Dankzij de 6” driver 
staat deze garant voor een warme 
klankkleur, zowel geschikt voor 
muziek als spraak-weergave.

	› overzicht beschikbare luidsprekers
omschrijving art.nr:

Freespace DS 16F luidspreker 70/100V wit 40.20.9385
Freespace DS16SE 70/100V wit opbouwluidspreker 40.20.9386

DNH CAR-6T 41.01.1520
BLC 550T 50/100V muur-plafondluidspreker 41.01.1550

B11-T Baffelluidspreker 41.10.0011
RC-106 loudspeaker for ceiling 6W 100 V 41.10.0106

CSQ-106W Square loudspeaker 6W 100V 41.10.0108
Plafondluidspreker TL-R0605T 41.10.0557

CAS-6 T  RAL9010 WHITE 41.20.0706
CAS-30 T ANODIZED ALUMINIUM 41.20.0730

	› vraag naar de technische datasheet met de correcte aansluitingen

naam DS16F DS16S CAR-6T BLC550T RC106 CSQ106W TL-RO605T CAS-6T CAS-30T

art/réf: 40.20.9385 40.20.9386 41.01.1520 41.01.1550 41.10.0106 41.10.0108 41.10.0557 41.20.0706 41.20.0730

binnen • • • • • • • • •

buiten - - - - - - - • IP54 • IP54

kleur wit wit wit wit wit wit wit wit aluminium

afmeting 1 200mmØ 124x580x117mm 175x175x152mm 206Ø x 85mm 200mmØ 103x103x47mm 200Ø x 80mm 102x187x180mm 102x610x180mm

inbouwdiepte 179mm - - - 66mm 72mm 85mm - -

vermogen (nom.) 6W 6W 6W 6W 6W 6W 6W 6W 30W

lijntransfo 70-100V 70-100V 70-100V 70-100V 100V 100V 100V 70-100V 70-100V

frequentiebereik 80Hz-20kHz 80Hz-20kHz 150Hz-20kHz 140Hz-20kHz 75Hz-20kHz 110Hz-20kHz 80Hz-18kHz 130Hz-20kHz 120Hz-20kHz

gewicht 1,9kg 1,8kg 1,9kg 0,95kg 1,2kg 0,5kg 0,6kg 1,46kg 3,4kg

type inbouwLS opbouwLS opbouwLS opbouwLS inbouwLS inbouwLS inbouwLS opbouwLS opbouwLS

toepassing: projectieLS plafondLS plafondLS plafondLS kolomLS kolomLS

achtergrond     
-muziek

• • • • • • • • •

spraak (AO) 2 • • • • • • • • •

extra: beugel (incl.) beugel (incl.) springveer-

klem (incl.)

beugel (incl.) beugel (incl.)

1 = raadpleeg steeds de technische documentatie betreffende de correcte afmetingen , alsook voor de afmetingen voor de eventuele uitsnijdingen bij inbouwLS.
2 = voor grote ruimtes zoals cafetaria's, restaurants, winkelcentra, openbare gebouwen, ...

Artsound
Hautparleurs TL-RO605T

réf.: 41.10.0557
•	 Portée: 50m²

•	 Timbre: polyvalent

•	 Système: circuit d’attaque pleine gamme

•	 Woofer: 6” cône papier

•	 Tweeter: -

•	 Puissance max. (100V): 0,5-1,5-3-6W

•	 Sensibilité (1W/1m): 91dB

•	 Plage de fréquences: 80 Hz - 18 kHz

•	 Dim. de découpe: 170mm Ø

•	 Dimensions (Ø x d): 200 x 80mm

•	 Poids / pièce : 0,6 kg

•	 Boîtier: ABS

•	 Couleur: blanc

•	 Compléments: fixation rapide à ressort

Ce TL-RO605T associe la multi-
functionnalité à une installation 
rapide et simple.  Grâce au driver 6”, 
il garantit une sonorité chaude, qui 
convient aussi bien pour la musique 
que pour la reproduction vocale.

	› aperçu des hautparleurs disponibles
description: réf.nr:

DS 16 40.20.9385
DS16SE 40.20.9386
CAR-6T 41.01.1520

BLC 550T 41.01.1550
B11-T haut-parleur à baffle 41.10.0011

RC-106 41.10.0106

CSQ-106W 41.10.0108
TL-R0605T 41.10.0557

CAS-6 T 41.20.0706
CAS-30 T 41.20.0730

	› vraag naar de technische datasheet met de correcte aansluitingen

nom DS16F DS16S CAR-6T BLC550T RC106 CSQ106W TL-RO605T CAS-6T CAS-30T

art/réf: 40.20.9385 40.20.9386 41.01.1520 41.01.1550 41.10.0106 41.10.0108 41.10.0557 41.20.0706 41.20.0730

interieur • • • • • • • • •

exterieur - - - - - - - • IP54 • IP54

couleur wit wit wit wit wit wit wit wit aluminium

dimensions 1 200mmØ 124x580x117mm 175x175x152mm 206Ø x 85mm 200mmØ 103x103x47mm 200Ø x 80mm 102x187x180mm 102x610x180mm

profondeur de 
montage

179mm - - - 66mm 72mm 85mm - -

puissance (nom.) 6W 6W 6W 6W 6W 6W 6W 6W 30W

transfo de ligne 70-100V 70-100V 70-100V 70-100V 100V 100V 100V 70-100V 70-100V

fréquences 80Hz-20kHz 80Hz-20kHz 150Hz-20kHz 140Hz-20kHz 75Hz-20kHz 110Hz-20kHz 80Hz-18kHz 130Hz-20kHz 120Hz-20kHz

poids 1,9kg 1,8kg 1,9kg 0,95kg 1,2kg 0,5kg 0,6kg 1,46kg 3,4kg

type monté intégré monté en surface monté en surface monté en surface monté intégré monté intégré monté intégré monté en surface monté en surface

application: HP de projection HP de plafond HP de plafond HP de plafond HP de colonne HP de colonne

musique de fond • • • • • • • • •

voix (AG) 2 • • • • • • • • •

supplémentaire: support (incl.) support (incl.) support (incl.) support (incl.)

1 = toujours se référer à la documentation technique pour les dimensions correctes, ainsi que pour les dimensions des découpes
2 = pour les grands espaces tels que les cafétérias, les restaurants, les centres commerciaux, les bâtiments publics, etc.

40.20.9385 40.20.9386 41.01.1520 41.01.1550 41.10.0106

41.10.0108 41.10.0557
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AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

De TL-RO605T verenigt multi-
inzetbaarheid met eenvoudige 
en snelle installatie. Dankzij de 
6” driver staat deze garant voor 
een warme klankkleur, zowel 
geschikt voor muziek als spraak-
weergave.

 easyfit aansluiting

bereik 50 m2

klankkwaliteit allround
systeem full range driver
woofer 6” paper cone
tweeter -
max vermogen (100 V) 0,5 - 1,5 - 3 - 6 W
max vermogen (8 Ω) -
gevoeligheid (1 W / 1 m) 91 dB
frequentiebereik 80 Hz - 18 kHz
afmetingen uitsnit (Ø) 170 mm
afmetingen (Ø x d) 200 x 80 mm
gewicht / stuk 0,6 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra springveerklem

41.20.0706 41.20.0730
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