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2N
Video

2N is een Tsjechisch bedrijf dat sinds zijn 
ontstaan volop op IP inzet. Hierdoor is de 
koppeling met andere systemen universeler.
Sinds enkele jaren is 2N onderdeel van het 
grotere en bekendere Axis.

.

2N is een zeer goede oplossing in termen van 
prijs-kwaliteit.  Daarenboven is de 2N Verso 
intern getest op ons interAxio-platform.
De Verso heeft opnieuw discrete druktoetsen 
en de mogelijkheid om een bellenbord te 
plaatsen. Televic merkte immers dat dit 
een noodzaak is in de zorgsector, zeker bij 
assistentiewoningen. Bezoekers van uw 
bewoners hebben immers nog steeds de 
gewoonte om te zoeken naar een naambordje 
naast een drukknop.

We merkten in het verleden vaak dat er 
verkeerde deurtelefoons werden aangeboden 
aan de klant, of dat de deurtelefoons niet 
op de juiste manier waren geconfigureerd. 
Dit zorgde voor ergernis bij de eindklanten. 
Voor de deurtelefoon moest men vervolgens 
aankloppen bij partij X en voor het 
oproepsysteem bij Televic.  Door alles, van 
concept over projectrealisatie tot dienst na 
verkoop onder één dak samen te brengen, 
bent u volledig ontzorgt.

De intercommodule aan 
de voordeur stuurt het 
beeld en geluid door 
naar elke gewenste 
kamerterminal.

2N
Vidéo

2N est une entreprise tchèque qui mise sur 
l’IP depuis sa création. La connexion avec les 
autres systèmes présente par conséquent un 
caractère plus universel.
Depuis quelques années, 2N fait partie de 
l’entreprise plus grande et mieux connue Axis.

.

2N constitue une excellente solution en 
termes de rapport qualité-prix.  Le 2N Verso a 
par ailleurs été testé en interne sur notre plate-
forme interAxio.
Le Verso est doté de touches discrètes et 
peut être complété d’un tableau de sonnettes. 
Televic a en effet identifié ce besoin dans le 
secteur des soins de santé, principalement 
au sein des résidences-services. Les visiteurs 
des résidents ont en effet encore l’habitude 
de chercher les étiquettes de nom à côté des 
sonnettes.

Nous avons souvent remarqué que les 
parlophones proposés aux clients n’étaient 
pas adaptés ou n’étaient pas configurés 
adéquatement. Avec comme résultat une 
certaine irritation chez les clients finaux. Nous 
devions par conséquent nous tourner vers 
une tierce partie pour le parlophone, tandis 
que Televic fournissait le système d’appel.  En 
réunissant tout sous un même toit, depuis le 
concept jusqu’à la réalisation du projet et au 
service après-vente, nous pouvons désormais 
tout prendre en charge.

Le module d'interphone situé 
à la porte d'entrée transmet 
l'image et le son à chaque ter-
minal de chambre à prendre 
en considération.
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Na een druk op de knop van de 2N-post in de inkomhal, 
communiceert deze met een interAxio-terminal in de 
gekozen flat. De bewoner van de flat kan de deur vervolgens 
ontgrendelen. Via een droog contact op de 2N-post wordt 
het deurslot aangestuurd.

2N
Video

In deze configuratie kunnen de residenten overdag in 
communicatie treden met wie aan de voordeur staat. Het leek 
hier interessant om de verpleegster de mogelijkheid te bieden 
om deze communicatie te verzorgen op de andere momenten. 
Wie 's nachts aanbelt krijgt dus de nachtverpleegster te horen.

Lorsque le bouton du poste 2N est pressé dans le hall 
d’entrée, la communication s’établit avec le terminal 
interAxio de l’appartement concerné. Le résidant peut alors 
ouvrir la porte. La gâche est commandée par un contact sec 
sur le poste 2N.

2N
Vidéo

Avec cette configuration, les résidents peuvent communiquer 
avec ceux qui se trouvent à la porte d'entrée pendant la journée. 
Il semblait intéressant d'offrir aux infirmières la possibilité de 
communiquer aux autres moments. Ainsi, lorsqu’on sonne à la 
porte la nuit, l'infirmière de nuit peut répondre.
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2N
intercom extreme outdoor 

2N Helios IP Force
art.: 43.04.1020

•	 1 Transparante toets met witte achtergrondverlichting 

•	 toets met gemakkelijk te verwijderen etiket

•	 2 geïntegreerde microfoons

•	 Camera met nachtzicht

•	 Resolution – HD camera:  1280 x 960px

•	 Resolution – SD camera: 640 x 480px

•	 Speaker 10W

•	 Intern relais NO/NC

•	 Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3af)

•	 Bescherming IP69, IK10

•	 Afmeting: 217x109x83mm 

•	 Inbouwdoos: 43.04.1021, voor gipsplaatmontage: 43.04.1022

	› overzicht 2N Helios IP Force
omschrijving art.nr:

2N Helios IP Force muurpost 43.04.1020
Inbouw (in de muur) 43.04.1021

Inbouw (in gipsplaat) 43.04.1022
	› vraag naar de technische datasheet met de correcte aansluitingen

2N® IP Force is een uiterst duurzame IP-intercom die zelfs de meest veeleisende omstan-
digheden kan weerstaan. Het biedt bewaking van bezoekerscommunicatie en toegangscon-
trole. Profiteer van de superieure functies voor maximale beveiliging van uw locatie.

De sterkste IP intercom 
Het combineert een anti-vandalisme oplossing met een elegant design. Hoge duurzaamheid 
garandeert de hoogste dekking op de markt volgens de IP69K en IK10 normen.
 
HD-groothoekcamera 
Bewaak gebeurtenissen rond de intercom met de geïntegreerde HD-camera. Deze heeft een 
135° breed gezichtsveld en een nachtzichtmodus.
 
Robuuste toegangscontrole 
Controleer de toegang met de lezer, het toetsenbord of de geïntegreerde camera en realiseer 
een hoger veiligheidsniveau voor iedereen op de locatie. Veiligheidsrelais 

Dit eenvoudige extra apparaat voorkomt inbraak door het detecteren van ongeoorloofde manipulatie van het elek-
tronische vergrendelingssysteem.
 
Beeld naar e-mail 
Met 2N® IP Force kunt u snapshots van de bezoeker e-mailen die door de camera zijn vastgelegd op het moment 
van de oproep.
 
Integratie in het beveiligingssysteem 
Koppel de intercom eenvoudig aan het bestaande beveiligingssysteem en verhoog de veiligheid van de locatie.
 
Oproepen naar mobiel en tablet 
Met de 2N® Mobile Video cloudservice kan de 2N® IP Force intercom bellen naar een mobiele telefoon of tablet.
 
Integratie in CCTV & VMS 
2N® IP Force kan eenvoudig worden geïntegreerd in uw bestaande CCTV- of bewakingssysteem.
 
Sabotage schakelaar 
2N® IP Force kan worden uitgerust met een sabotageschakelaar die ongeoorloofd openen van het apparaat zelf 
detecteert.
 
Tijdsprofielen 
Met deze functie kunt u de periode definiëren waarin een telefoonnummer, RFID-kaart of toegangscode geldig is.
 
 

2N
intercom extreme outdoor

2N Helios IP Force
réf.: 43.04.1020

•	 1 Touche transparente avec rétro-éclairage blanc 

•	 clé avec étiquette facilement détachable

•	 2 microphones intégrés

•	 Caméra avec vision nocturne

•	 Résolution - Caméra HD : 1280 x 960px

•	 Résolution - Caméra SD : 640 x 480px

•	 Haut-parleur 10W

•	 Relais interne NO/NC

•	 Alimentation par Ethernet (PoE IEEE 802.3af)

•	 Protection IP69, IK10

•	 Dimensions : 217x109x83mm 

•	 Boîte à encastrer : 43.04.1021, pour montage sur plaque de plâtre : 43.04.1022 

 

2N® IP Force est un interphone IP très durable qui peut résister aux environnements les plus 
exigeants. Il permet de surveiller la communication avec les visiteurs et de contrôler les accès. 
Profitez de ses caractéristiques supérieures pour assurer une sécurité maximale dans vos locaux. 
 
L'interphone IP le plus puissant 
Il combine une solution anti-vandalisme avec un design élégant. Une grande durabilité garantit la 
plus grande couverture du marché selon les normes IP69K et IK10. 
 
Caméra HD grand angle 
Surveillez les événements autour de l'interphone grâce à la caméra HD intégrée. Il dispose d'un 
champ de vision large de 135° et d'un mode de vision nocturne. 
 
Contrôle d'accès robuste 
Contrôlez l'accès à l'aide du lecteur, du clavier ou de la caméra intégrée et obtenez un niveau de 
sécurité plus élevé pour toutes les personnes présentes sur le site. 
 

	› liste de 2N Helios IP Force
description art/réf.nr:

2N Helios IP Force (poste de mur) 43.04.1020
 boîte - montage encastré (dans le mur) 43.04.1021

 boîte - montage encastré (dans une plaque de 
plâtre)

43.04.1022

	› demandez la fiche technique mentionnant les connexions correctes

Relais de sécurité 
Ce simple dispositif supplémentaire permet de prévenir les cambriolages en détectant toute manipulation non 
autorisée du système de verrouillage électronique. 
 
Image vers l'e-mail 
Avec 2N® IP Force, vous pouvez envoyer par e-mail des instantanés du visiteur capturés par la caméra au mo-
ment de l'appel. 
 
Intégration dans le système de sécurité 
Reliez facilement l'interphone au système de sécurité existant et renforcez la sécurité de l'endroit. 
 
Appels vers les mobiles et les tablettes 
Grâce au service en nuage 2N® Mobile Video, l'interphone 2N® IP Force peut passer des appels vers un télé-
phone portable ou une tablette. 
 
Intégration dans CCTV et VMS 
2N® IP Force peut être facilement intégré à votre système de vidéosurveillance ou de contrôle existant. 
 
Interrupteur inviolable 
2N® IP Force peut être équipé d'un interrupteur d'autoprotection qui détecte l'ouverture non autorisée du dispositif 
lui-même. 
 
Profils temporels 
Cette fonction permet de définir la période pendant laquelle un numéro de téléphone, une carte RFID ou un code 
d'accès est valide. 
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2N
intercom outdoor

Verso basic video module
art: 43.04.1000

•	 SIP-videofoon

•	 120° camerahoek

•	 Modulaire oplossing

•	 Attractief design

•	 Connectie als VoIP-unit op de (hosted) VoIP-server

•	 1 tot 146 knoppen 

•	 Openen van deuren via intern relais of extern IP-webrelais

•	 Configuratie via webbrowser

•	 Geanodiseerd aluminum (3mm)

•	 Inbouw- of opbouwmontage

•	 Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3af)

•	 IP54

2N
intercom outdoor

	› overzicht beschikbare modules 2N 
omschrijving art.nr:

Verso basic video module - HD camera - 1 knop 43.04.1000
Touchscreen 43.04.1001

Bluetooth module 43.04.1002
Nummeric Keypad 43.04.1003

5 buttons 43.04.1004
info panel 43.04.1007

Frame Flush installation - 1 Module 43.04.1009
Frame Flush installation - 2 Module 43.04.1010
Frame Flush installation - 3 Module 43.04.1011

Frame Surface installation - 1 Module 43.04.1012

Frame Surface installation - 2 Module 43.04.1013

Frame Surface installation - 3 Module 43.04.1014

Box Flush-mounting for 1 module 43.04.1015

Box Flush-mounting for 2 module 43.04.1016

Box Flush-mounting for 3 module 43.04.1017

2N Helios IP externe beveiligingsrelais  Externe relais 
aangedreven en beheert met een Helios IP Vario, Force 

of Safety

43.04.1018

2N Helios IP Externe IP relais, 4 contacts, PoE- IP 
relais, lock 3 of lock 4 in de Helios IP parameters, acti-

vatie met http command. Helios IP Pro licence verplicht.

43.04.1019

2N Verso blinde module 43.04.1023

2N IP Verso hoofdeenheid zonder camera, nickel, met 
1 knop

43.04.1024

Draadloze deurbel koppelbaar met Televic systemen 43.04.1026

2N - 3 modules backplate 43.04.1027

2N - 2 modules backplate 43.04.1028

	› vraag naar de technische datasheet met de correcte aansluitingen

Dankzij zijn modulariteit kan het 2N® IP Verso beveiligingsstation aan uw behoeften worden 
aangepast. Het biedt betrouwbare toegangscontrole en eenvoudige interfacing met andere syste-
men om de veiligheid van uw gebouwen te verbeteren. Ook verkrijgbaar in zwart, met vingerafdruk-
lezer, Bluetooth-module of aanraakscherm. 
 
Touchscreen 
Maak een intuïtieve en gestructureerde lijst met contactpersonen, vergelijkbaar met uw mobiele 
telefoon. Hij is water- en vandaalbestendig en goed leesbaar, zelfs in direct zonlicht. 
 
Intuïtieve bediening en zoekfunctie 
Het aanraakscherm heeft alle functies van een mechanisch toetsenbord. Ontdek het luxueuze 
ontwerp, de intuïtieve bediening en de zoekfunctie. 
  
Modulariteit 
Dankzij de modulariteit van deze IP-intercom kunt u deze configureren volgens uw behoeften. 
Selecteer de specifieke module, accessoires en configureerbare kenmerken. 
 
Nachtzicht camera 
Zie wie er aan de deur staat, zelfs in totale duisternis. De camera is ook aan het zicht onttrokken. 
De indringer heeft geen idee dat hij in de gaten wordt gehouden. 
 

2N
intercom outdoor

Module vidéo Verso de base
réf.: 43.04.1000

•	 Vidéophone SIP

•	 Angle de la caméra 120 degrés

•	 Solution modulaire

•	 Design attractif

•	 Connexion en tant qu’unité VoIP sur le serveur VoIP (hébergé)

•	 1 à 146 boutons 

•	 Ouverture des portes via un relais Internet ou un relais web IP externe

•	 Configuration via un navigateur web

•	 Aluminium anodisé (3 mm)

•	 Montage encastré ou apparent

•	 Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3af)

•	 IP54

2N
intercom outdoor

	› liste des modules 2N disponibles 
description art/réf.nr:

Module vidéo Verso de base - caméra HD - 1 bouton 43.04.1000
Écran tactile 43.04.1001

Module Bluetooth 43.04.1002
Clavier numérique 43.04.1003

5 boutons 43.04.1004
Lecteur de cartes RFID (13,56 MHz) 43.04.1005

Lecteur de cartes RFID sécurisé + NFC (13,56 MHz) 43.04.1006
Panneau d’information 43.04.1007

Module Wiegand 43.04.1008
Installation Frame Flush - 1 Module 43.04.1009
Installation Frame Flush - 2 Module 43.04.1010
Installation Frame Flush - 3 Module 43.04.1011

Installation Frame Surface - 1 Module 43.04.1012

Installation Frame Surface - 2 Module 43.04.1013

Installation Frame Surface - 3 Module 43.04.1014

Support Box Flush pour 1 module 43.04.1015

Support Box Flush pour 2 module 43.04.1016

Support Box Flush pour 3 module 43.04.1017

2N Relais de sécurité externes Helios IP Relais 
externes pilotés et contrôlés par un Vario Helios IP, 

Force de sécurité

43.04.1018

2N Helios IP Relais IP externe, 4 contacts, relais IP 
PoE, verrou 3 ou verrou 4 dans les paramètres de 

Helios IP, activation par commande http. Licence 
Helios IP Pro requise.

43.04.1019

Module aveugle 2N Verso 43.04.1023

2N IP Verso unité de tête sans caméra, nickel, avec 
1 bouton

43.04.1024

Sonnette sans fil connectable aux systèmes Televic 43.04.1026

2N - Plaque arrière 3 modules 43.04.1027

2N - Plaque arrière 2 modules 43.04.1028

	› demandez la fiche technique mentionnant les connexions correctes

Grâce à sa modularité, la station de sécurité 2N® IP Verso peut être adaptée à vos besoins. Il 
assure un contrôle d'accès fiable et permet une interface facile avec d'autres systèmes pour 
renforcer la sécurité de vos locaux. Également disponible en noir, avec lecteur d'empreintes 
digitales, module Bluetooth ou écran tactile. 
 
Écran tactile 
Créez une liste de contacts intuitive et structurée, semblable à celle de votre téléphone portable. 
Il est résistant à l'eau et au vandalisme et facile à lire, même en plein soleil. 
 
Fonctionnement et recherche intuitifs 
L'écran tactile possède toutes les fonctions d'un clavier mécanique. Découvrez son design luxu-
eux, son fonctionnement intuitif et sa fonction de recherche. 
  
Modularité 
La modularité de cet interphone IP vous permet de le configurer en fonction de vos besoins. 
Sélectionnez le module spécifique, les accessoires et les fonctions configurables. 
 
Caméra de vision nocturne 
Voir qui est à la porte, même dans l'obscurité totale. La caméra est également cachée à la vue. 
L'intrus n'a aucune idée qu'il est surveillé.

43.04.1000

43.04.1003

43.04.1006

43.04.1009

43.04.1012

43.04.1015

43.04.1001

43.04.1004

43.04.1007

43.04.1010

43.04.1013

43.04.1016

43.04.1002

43.04.1005

43.04.1008

43.04.1011

43.04.1014

43.04.1017

43.04.1027 43.04.1028
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2N
intercom outdoor

Indoor talk
art: 43.04.2002

•	 SIP-protocol

•	 7 capacitieve toetsen met RGB backlight led

•	 Geïntegreerde microfoon

•	 Speaker 2W

•	 Attractief design

•	 Configuratie via webbrowser

•	 Inbouwmontage met inbouwdoos 43.04.2001

•	 Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3af)

•	 NO-relais voor aansturing deurbel

•	 Gewicht: 387g

•	 Afmetingen: 185x128x48.2mm

2N IP Solo 
art: 43.04.0129/43.04.0130

•	 1 Transparante toets met witte achtergrondverlichting 

•	 toets met gemakkelijk te verwijderen etiket

•	 Geïntegreerde microfoon

•	 Camera met nachtzicht

•	 Speaker 2W

•	 Attractief design

•	 Configuratie via webbrowser

•	 Inbouw of opbouwmontage mogelijk

•	 Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3af)

•	 NO-relais voor aansturing deurbel

•	 Bescherming IP54, IK08

•	 Afmeting opbouwmontage (met frame 43.04.0131): 107x130x28mm 

•	 Afmeting inbouwmontage (met inbouwdoos: 43.04.0132): 130x153x5mm

2N
intercom indoor

	› overzicht beschikbare modules 2N 
omschrijving art.nr:

indoor talk flushmount box 43.04.2001
indoor talk black 43.04.2002
indoor talk white 43.04.2003

indoor compact black 43.04.2004
indoor compact white 43.04.2005

indoor touch black 43.04.2006
indoor touch white 43.04.2007

	› vraag naar de technische datasheet met de correcte aansluitingen
	› overzicht 2N IP Solo

omschrijving art.nr:
Opbouw (tegen de muur) 43.04.0129

Inbouw (in de muur) 43.04.0130
achterplaat voor opbouwmontage 43.04.0131

doos - in wand montage 43.04.0132
	› vraag naar de technische datasheet met de correcte aansluitingen

Een compacte IP-intercom is een interessante oplossing om kleinere (zij-)ingangen van uw 
instelling te betrekken in het systeem van veilige toegangscontrole.
Ondanks dat het slechts één inbouwknop heeft, kan dit toestel verbazen door de verborgen HD 
camera of door meerdere functionaliteiten waaronder oproepen naar uw smart phone.

Scherpe video dag en nacht 
De verborgen camera garandeert een scherpe video van de bezoeker, zelfs 's nachts, dankzij de 
hoge resolutie-instellingen en infrarood achtergrondverlichting.

Stijlvol en duurzaam 
Het geborstelde zink geeft de intercom een luxe uitstraling, alle onderdelen zijn vervaardigd uit 
industriële hoogwaardige materialen om de duurzaamheid te garanderen.

Het ontwerp van de 2N® indoor intercom past in elke flat of huis. De esthetische uitstraling 
van het product is gekenmerkt door een glazen oppervlak met een opvallende achtergrondver-
lichting van de pictogrammen. Bijzondere nadruk is gelegd op de selectie van de beste audio-
componenten om geluid van hoge kwaliteit te verkrijgen. Dit betekent dat u met bezoekers die 
buiten staan kunt praten net alsof ze vlak naast u staan. Als u op het pictogram drukt, gaat de 
deur open. 

2N
intercom outdoor

Indoor talk
réf.: 43.04.2002

•	 Protocole SIP

•	 7 touches capacitives avec rétroéclairage LED RGB

•	 Microphone intégré

•	 Haut-parleur 2 W

•	 Design attractif

•	 Configuration via un navigateur web

•	 Montage encastré avec boîtier d’encastrement 

43.04.2001

•	 Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3af)

•	 Relais NO pour contrôle sonnette

•	 Poids : 387g

•	 Dimensions : 185 x 128 x 48.2 mm

2N IP Solo 
réf.: 43.04.0129/43.04.0130

•	 1 touche transparente avec rétro-éclairage blanc

•	 clé avec étiquette facilement détachable

•	 Microphone intégré

•	 Caméra avec vision nocturne

•	 Haut-parleur 2W

•	 Un design attrayant

•	 Configuration via un navigateur web

•	 Possibilité de montage encastré ou en surface

•	 Alimentation par Ethernet (PoE IEEE 802.3af)

•	 Relais NO pour la commande de la sonnette

•	 Protection IP54, IK08

•	 Dimensions montage en surface (avec frame 43.04.0131) : 107x130x28mm 

•	 Dimensions montage encastré (avec boîtier 43.04.0132) : 130x153x5mm

2N
intercom indoor

Un interphone IP compact est une solution intéressante pour inclure les petites entrées 
(latérales) de votre institution dans le système de contrôle d'accès sécurisé.
Malgré le fait qu'il n'ait qu'un seul bouton intégré, il peut surprendre par sa caméra HD cachée 
ou par de multiples fonctionnalités dont les appels vers votre téléphone intelligent..

Vidéo nette de jour comme de nuit  
La caméra cachée garantit une vidéo nette 
du visiteur, même de nuit, grâce aux réglages haute résolution et au rétro-éclairage infrarouge.

Élégant et durable 
Le zinc brossé donne à l'interphone un aspect luxueux. Tous les composants sont fabriqués à 
partir de matériaux de qualité industrielle pour garantir la durabilité.

	› liste des modules 2N disponibles 
description art/réf.nr:

indoor talk flushmount box 43.04.2001
indoor talk black 43.04.2002
indoor talk white 43.04.2003

indoor compact black 43.04.2004
indoor compact white 43.04.2005

indoor touch black 43.04.2006
indoor touch white 43.04.2007

	› demandez la fiche technique mentionnant les connexions correctes
	› liste de 2N IP Solo

description art/réf.nr:
Montage en surface (sur le mur) 43.04.0129
Montage encastré (dans le mur) 43.04.0130

plaque de fond pour montage en surface 43.04.0131
 boîte - montage encastré (dans le mur) 43.04.0132

	› demandez la fiche technique mentionnant les connexions correctes

Le design du répondeur parlant intérieur 2N® s'intègre dans n'importe quel appartement ou 
maison. L'aspect esthétique de ce produit a été obtenu grâce à l'utilisation d'une surface en 
verre et à un rétroéclairage saisissant des icônes. Un accent particulier a été mis sur la 
sélection des meilleurs composants audio pour obtenir un son de haute qualité. Cela signifie 
que vous pouvez parler aux visiteurs à l'extérieur comme s'ils se trouvaient juste à côté de 
vous. Une pression sur le pictogramme ouvre la porte. 

43.04.2002

43.04.2005

43.04.2003

43.04.2006

43.04.2004

43.04.2007
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